René Heerlien is laserveiligheidsadviseur bij de Rijksuniversiteit Groningen en zelfstandig werkzaam in Sentix Stralingszorg

Bedrijven en instellingen moeten hun zorgsysteem voor laserveiligheid

conform de nieuwe wetgeving implementeren. Voor sommige bedrijven zal

dat een ingrijpende operatie zijn. Wat betekent dit in de praktijk?

René Heerlien

et de implementatie van hoofdstuk

6, afdeling 4a ‘Kunstmatige optische

straling” in het Arbobesluit, is per 27
april 2010 de invulling van laserveiligheid een
expliciet onderdeel van de arbowetgeving ge-
worden. Voor sommige bedrijven en instellin-
gen betekent dit een min of meer verplichte
herziening van hun laserveiligheidszorgsysteem,
voor anderen is het de eerste inspanning tot

een gestructureerde opzet van laserveiligheid.

Wettelijk kader

De wetgeving op het gebied van laserveilig-
heid is voortgekomen uit de implementatie
van Richtlijn 2006/25/EG. Deze richtlijn ver-
wijst naar de normen en richtlijnen die gelden
voor laserveiligheid: NEN-EN 60825-1 t/m 14,
aangevuld met normen voor specifieke toe-
passingen. Binnen de nieuwe wetgeving is de
inhoud van deze normen eveneens maatge-
vend voor de invulling. Hierbij kan NEN-EN
60825-14 als praktische richtlijn voor laservei-
ligheid worden gebruikt. Afdeling 4a be-
schrijft specifieke onderdelen die deel moeten
uitmaken van het zorgsysteem.

Het hoofdstuk ‘Kunstmatige optische straling” is
primair van toepassing op lasers in de klassen
3B en 4 en daarnaast op klasse 1M- en 2M-la-
sers, wanneer de bundels van deze lasers met

optische hulpmiddelen worden bekeken.

Wettelijke verplichtingen
De wetgeving op het gebied van laserveiligheid
kent de volgende verplichtingen voor lasers uit

deze categorieén:

o een op schrift gestelde risico-inventarisatie en
evaluatie (RI&E), beoordeelbaar door een me-
dezeggenschapsorgaan;

e het vaststellen en implementeren van maat-
regelen ter voorkoming en beperking van
blootstelling;

e zorgdragen voor voldoende voorlichting en
onderricht;

o het beschikbaar zijn van arbeidsgeneeskun-

dig onderzoek.

Hierna wordt besproken hoe u in de praktijk

aan deze verplichtingen kunt voldoen.

RI&E

Het opstellen van een adequate risico-inventa-
risatie voor lasertoepassingen is een complexe
aangelegenheid. Gezien de diversiteit van
laseropstellingen vergt het veel ervaring op het
gebied van laserveiligheid om de RI&E zodanig
op te stellen dat geen enkel potentieel risico
over het hoofd wordt gezien. Om de kans op
het missen van risico’s te minimaliseren kan de
gehele laseropstelling in vijf afzonderlijke de-
len worden beoordeeld: de laser; het bundel-
transport; het laserproces; de personen die
met de laser werken; de omgeving.

Door de deelprocessen afzonderlijk te bekijken
en hierin de risico’s vast te stellen, ontstaat een
z0 volledig mogelijk beeld van de potentiéle ri-
sico’s. Hieronder wordt per onderdeel een aan-
tal aandachtspunten genoemd. Deze opsom-
ming van aandachtspunten is niet bedoeld
volledig te zijn, maar geeft een aantal typische

aspecten uit de RI&E laserveiligheid, die, wan-

neer onvoldoende ingevuld, in meer of mindere

mate een risico kunnen vormen.

De laser

Beschouw de opbouw van het apparaat, be-
handel daarbij tevens de voeding (elektrocu-
tiegevaar/rontgengeneratie), het koelsys-
teem, eventuele besturingscomponenten,
type laser (toxiciteit vloeistoflasers en gasla-
sers), klasse laser, lasermode en het maxima-
le laservermogen. Beschrijf eventueel ge-
bruikte interlocks op de voeding of op
shutters. Is de laser voorzien van een CE-
markering en Nederlandstalige handleiding?

Beide zijn wettelijk verplicht!

Bundeltransport

Hier wordt het verloop van de bundellijn be-
licht. Is deze open, gesloten of gecombineerd?
Indien bundelpijpen worden toegepast, van
welk materiaal? Levert dit mogelijk reflectie- of
brandgevaar op? Worden periscopen of spie-
gels gebruikt om de bundel in hoogte te ver-
plaatsen? Indien de bundel in een fiber wordt
geleid. is deze onbeschadigd en geschikt voor
het gebruikte vermogen? Bereken de blootstel-
lingsparameters (MPE-, NOHD- en HD-waarden)
en de benodigde schaalnummers voor be-

scherm- en uitlijnbrillen.

Laserproces

Hier worden de interacties bekeken die de bun-
del ondergaat. Bijvoorbeeld afbuiging aan spie-
gels, opvallen op een detector, bewerken van

materiaal, pompen van een andere laser of het

stoppen in bundeldumps. Zijn de componenten
geschikt voor het gebruikte vermogen? Indien

gebruik wordt gemaakt van ZnSe-spiegels, zijn

er voorschriften hoe te handelen bij breuk in

verband met toxiciteit?

Omgeving

Bekijk de omgeving waarin de laseropstelling
zich bevindt en beoordeel de eventuele
maatregelen om de laser in de ruimte veilig
te kunnen gebruiken (aanwezigheid van lo-
kale afzuiging, gasdetectie enz.). Beschouw
de algemene veiligheidsaspecten als val- en
struikelgevaar, geluidsniveau, netheid van
het lab, fixatie van gasflessen, noodstop-
voorzieningen, aanwezigheid van waarschu-
wingssignalering, toegangsbeperking,
brandblusmiddelen en ontruimingssignaal
(hoorbaar of visueel). Belangrijk is verder de
aanwezigheid van vluchtdeuren en de be-
reikbaarheid hiervan. Ook de aanwezigheid
van adequate en onbeschadigde persoonlijke
beschermingsmiddelen moet worden vastge-
steld, evenals de aanwezigheid van algeme-

ne en specifieke werkinstructies.

Mensen

Stel vast wie toegang hebben tot de laser-
ruimte en wie de werking van de laser en de
veiligheidsmaatregelen die zijn genomen kun-
nen beinvioeden. Denk hierbij niet alleen aan
gebruikers, maar bijvoorbeeld ook aan
schoonmakers. Benoem tevens de opleiding
of instructie van personen die met de laser
werken. Gedrag en routines in de ruimte vor-
men tevens een belangrijk aspect van dit on-

derdeel.

Blootstelling

Op basis van de uitkomsten van de RI&E en de
berekeningen van de blootstellingsparameters
worden maatregelen vastgesteld ter voorko-
ming en beperking van blootstelling aan de
laserbundel en inperking van de overige risi-
co’s. Hierbij dient uit te worden gegaan van
de arbeidshygiénische strategie. De te nemen
maatregelen worden opgenomen in een plan

van aanpak.

Medezeggenschap

De RI&E moet toetsbaar zijn in een medezeg-

genschapsorgaan. Bij grote bedrijven en instel-
lingen zijn hiervoor geéigende organen aanwe-
zig. In kleine bedrijven kan medezeggenschap
worden ingevuld door een ter zake kundige col-

lega.

Voorlichting en onderricht
Werknemers dienen voldoende geinstrueerd
te zijn betreffende de geldende algemene en
specifieke werkvoorschriften. Daarnaast moe-
ten zij voldoende zijn opgeleid. Om vast te
stellen of een laserwerker of toezichthoudend
verantwoordelijke (Laser Safety Officer) vol-
doende geschoold is, kan gebruik worden
gemaakt van de Nederlandse Praktijkrichtlijn
‘Leidraad voor niveaus van geschiktheid
vereist in laserveiligheid’, NPR-CLC/TR
50448:2005.

Medische zorg

Indien er sprake is van blootstelling of ver-
meende blootstelling aan een laserbundel,
moet toegang tot adequate medische zorg ge-
regeld of voorhanden zijn. In feite moet de
werkgever de medewerker de mogelijkheid

bieden zich medisch te laten onderzoeken in

voorkomende gevallen. Er is geen verplichting
voor het invullen van een periodiek oogonder-
zoek. Volgens de geldende opvattingen leidt
een blootstelling tot directe beschadiging en
een periodiek oogonderzoek heeft geen voor-
spellende waarde voor oogschade in de toe-
komst. Een in- en uitkeuring bij aanvang en
begéindiging van een dienstverband kan echter
zowel vanuit juridisch perspectief als vanuit
het oogpunt van goed werkgeverschap terde-
ge een wenselijke aanvulling in het laserveilig-

heidsmanagement vormen.

Meer informatie?
Artikel 6.12a-6.12g Arbobesluit

www.sentix.nl/opleidingen.htm
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